
     Maintenance sequence procedure for  

SpeedyPacker  Insight 
 

 ( דקות10 שעה ו  1זמן מעורך ) חודשיטיפול 
 

 כלים מיוחדים חומרים וחלקים א ”כמשך תאור הפעולה  ’ פע

10 

 
 -

 

 .כבה את המכונה וסגור מפסק זרם ראשי
!!! יש להשתמש בכפפות בכל תהליכי הניקוי  

 

    1ד 

20 

  
בדוק נקה והחלף במידת הצורך את מדבקות הטפלון 

'  הניקוי מתבצע בעזרת סקוץ
  

  1ד 
I-T 3360BJ-01 

' סקוץ

  

30 

  
 בדוק נקה והחלף במידת הצורך את חוט החיתוך

ואת חוט ההדבקה בקצה 
 

  1ד 
I-T 3360AZ-01 
I-T 1012RP-01 

  

40 

 
 -

 
פתח בורג לשחרור זרוע הראש  והוצא את הראש למצב ניקוי 

להוריד את מגן הפלסטיק מהראש 
 

  1ד 5  

 

 

50 

 
 -

 
י שימוש בכלי מיוחד  "פרק פילטר ע

  (בכמות קטנה  )נקה את הפילטר בעזרת הספרי 
 (כאשר הלכלוך לא יורד בקלות  ) במידת הצורך החלף פילטר 

 

  1ד 
 Instapak Port ספריי 

Cleaner 
 
: פילטר 

 I-T 1033AH-01  

 כפפות

Tip Replacement 

 

 

  כפפות  1ד נקה את החלק הפנימי  -  60
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נקה מעברים בעזת הספרי 
חומר הניקוי צריך לזרום בצורה חופשית דרך המעבר 

 

 Instapak Port ספריי 
Cleaner 
 

 

70 

  
 3/16  או אלן Yי שימוש במפתח "סגור את הברזים ע

  1ד 
 Yמפתח 
 3/16אלן 

 

 

80 

  
 Mixing)פתח בורג עד למצב עצירה לשחרור יחידת הערבוב 

Block)  בעזרת מפתחY 

  1ד 
 Yמפתח 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

( Mixing Block) שלוף את יחידת הערבוב Yבעזרת מפתח 
בעזרת הספרי  ( Manifold Face)נקה את שטח הראש 

  
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instapak Port ספריי 

 

 

 

 

 

 

 

 כפפות
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90 
 
 

בחיבור עם יחידת הערבוב 
 

Cleaner 
 

 

100 

  
(  Mixing Block)נקה את יחידת הערבוב 

פרק פילטרים  אטמים  ומכסים 
י שימוש בספרי ובדוק שהצינורית של הספרי "שטוף מעברים ע

עוברת בצורה חלקה 

חשוב שהחלקים שפורקו פילטרים ואטמים יוחזרו למקומם 

המקורי 

 1  
 Instapak Port ספריי 

Cleaner 
 
 1/8אלן 

 

 

110 

  
הוצא את מוט הפתיחה ביחידת הערבוב כדי לפתוח מעברים  

י שימוש בכלי פתיחה מיוחד  "ע
 

אסור להשאיר את היחידה פתוחה לזמן רב  : אזהרה 

 1  
: כלי פתיחה 

Opening Tool 

 

 

120 

  
נקה חלקיקים שהצטברו 

השתמש בצינורית של הספרי או בכלי ניקוי הפורט 
 ובעזרת ידית עם מקדח לנקות את המעברים 

 

  1ד 
 Instapak Port ספריי 

Cleaner 
 

Port Cleaning Tool 
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130 

  
שטוף בעזרת הספרי את כל המעברים 

 
 

אם הניקוי לא   (Mixing Block)החלף את יחידת הערבוב :  הערה 
.  אפשרי 

  1ד 
 Instapak Port ספריי 

Cleaner 
 

 

 

140 

  
בעזרת כלי הפתיחה יש לסגור חזרה את היחידה 

  1ד 
: כלי פתיחה 

Opening Tool 

 

 

150 

  
הרכב חזרה פילטרים  אטמים  ומכסים במידת הצורך להחליף 

 

חשוב שהחלקים שפורקו פילטרים ואטמים יוחזרו למקומם 

 B  ו  Aהמקורי 

  1ד 
 1/8אלן 

 

 

160 

  
 פילטרים בשטח המגע 3לפני הרכבה סופית בדוק הימצאות 

בין הראש ליחידת הערבוב 
 Yהחזר את יחידת הערבוב למקום וסגור בעזרת ידית 

הסתכל אם היחידה יושבת בדיוק במקום במישור אחד עם הראש 
 3/16  או אלן Yי שימוש במפתח " הברזים ע2פתח את 

החזר את מגן הפלסטיק על הראש 
והחזר ונעל את הראש במקומו 
סגור מכסה מכונה והדלק אותה 

 

  1ד 
 Yמפתח 
 3/16אלן 
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בדוק והחלף במידת הצורך את מדבקת הכיול  
 

    1ד 

 


